
74

Značky na pneumatice

Index rychlostí         km/h          Index rychlostí km/h

 A1 5 K 110

 A2 10 L 120

 A3 15 M 130

 A4 20 N 140

 A5 25 P 150

 A6 30 Q 160

 A7 35 R 170

 A8 40 S 180

 B 50 T 190

 C 60 U 200

 D 65 H 210

 E 70 V  240 

 F 80 (V)  >240

 G 90 W  270  

 J 100 (W)  >270
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kg

450,0

462,0

475,0

487,0

500,0

515,0

530,0

545,0

560,0

580,0

600,0

615,0

630,0
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670,0
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750,0

775,0
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1215,0
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1320,0

1360,0

180/55ZR-17 M/C

Rozměr pneumatiky

Index nosnosti

Index  rychlosti

Bezdušová pneumatika

Označení dezénu
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 1. Rozměr pneumatiky: 180/55 ZR17

 2. Označení dezénu: Sport Force

 3. Výrobce: Mitas

  4. Země původu: Slovenia

 5. Index rychlosti: W (>270 km/h)

 6. Index nosnosti: 73 (365 kg)

 7. S duší (TT) nebo bez duše (TL): Tubeless

 8. Označení DOT: DOT H3 MR SFC

 9. Datum výroby (0214) druhý týden 2014

 10. Rozsah zatížení: B

 11. Maximální nosnost: 716 lbs

  Maximální hustící tlak: AT 42 PSI COLD

 12. Směr otáčení: Rotation

 13. Indikátor opotřebení: TWI

 14. Homologační číslo podle ECE75R:  

  E8 75 R 000728
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Tabulky
AMERICKÉ OZNAČENÍ VELIKOSTI

Palce

H 3.15

J 3.50

L 3.65

M 3.75

N 4.10

P 4.10

R 4.50

S 4.75

T 5.10

U 5.60

V 5.90

SILNIČNÍ PNEUMATIKY

Přední Zadní

Metrický Palce Alfa Metrický Palce Alfa

80/90 2.50/2.75 MH90 110/90 4.00/4.25 MP85

90/90 2.75/3.00 MJ90 120/90 4.50/4.75 MR90

100/90 3.25/3.50 MM90 130/80 5.00/5.10

110/90 3.75/4.00 MN90 130/90 5.00/5.10 MT90

120/80 4.25/4.50 140/80 5.50/6.00

120/90 4.25/4.50 MR980 140/90 5.50/6.00 MJ90

130/90 5.00/5.10 MT90 150/80 6.00/6.25 MV85

150/90 6.00/6.25 MV85

MIMOSILNIČNÍ PNEUMATIKY  

Přední Zadní

Metrický Metrický Palce Metrický Metrický Palce

60/100 90/80 2.50/2.75 80/100 80/90 2.50/3.60

70/100 90/80 2.75/3.00 90/100 110/90 3.60/4.10

80/100 100/80 3.00/3.25 100/100 120/80 4.00/4.10

110/100 130/80 4.00/4.50

120/100 140/80 5.00/5.10

POUŽITÍ MIMO ZPEVNĚNÉ VOZOVKY

Výkon motoru 
(ccm) Přední Zadní

Výkon motoru 
(ccm) Přední Zadní Zadní

50 2.50-12 (2.50-10) 2.50-10 125 80/100-21  or  90/90-21 100/100-18 100/90-19

60 3.00-12 2.50-14 (90/100-14) 250 80/100-21  or  90/90-21 110/100-18 110/90-19

80 2.75-17 (70/100-17) 4.10-14 (980/100-14) 500 80/100-21  or  90/90-21 120/100-18 120/90-19

100 70/100-19 90/100-16
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SROVNÁVACÍ TABULKA PRO METRICKO-DECIMÁLNÍ OZNAČENÍ ROZMĚRŮ

Rozměr 
pneumatiky

Index nosnosti 
Povolený ráfek

Rozměr pneumatiky

Alfanumerický
Metrický

Standardní Zesílená 100 90 80

2.75-16 40 46 1.50-1.85 MH 90-16 80/100-16 80/90-16 90/80-16

3.00-16 40 48 1.60-2.15 MH 90-16 90/100-16 90/90-16 100/80-16

3.25-16 48 55 1.85-2.50 MJ 90 - 16 100/100-16 100/90-16 110/80-16

3.50-16 52 58 1.85-2.50 ML 90-16 100/100-16 100/90-16 110/80-16

4.60-16 58 59 1.85-3.00 MM 90-16 100/100-16 110/90-16 120/80-16

2.75-17 41 47 1.50-1.85 MH 90-17 80/100-17 80/90-17 90/80-17

3.00-17 41 50 1.60-2.15 MH 90-17 90/100-17 90/90-17 100/80-17

4.50-17 50 67 2.15-3.00 MR 90-17 110/100-17 130/90-17 140/80-17

4.60-17 50 62 1.85-3.00 MS 90-17 100/100-17 110/90-17 120/80-17

5.10-17 50 67 2.50-3.50 MT 90-17 110/100-17 130/90-17 140/80-17

2.75-18 42 48 1.50-1.85 MH 90-18 80/100-18 80/90-18 90/80-18

3.00-18 47 52 1.60-2.15 MH 90-18 90/100-18 90/90-18 100/80-18

3.25-18 52 59 1.85-2.50 MJ 90 -18 100/100-18 100/90-18 110/80-18

3.50-18 56 62 1.85-2.50 ML 90-18 100/100-18 100/90-18 110/80-18

3.60-18 51 62 1.85-2.50 MH 90-18 100/100-18 90/90-18 100/80-18

4.00-18 64 69 2.15-3.00 MN 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18

4.10-18 60 69 1.85-3.00 ML 90-18 100/100-18 100/90-18 110/80-18

4.25/85-18 64 69 1.85-3.00 MM 90-18 110/100-18 110/90-18 120/80-18

4.25-18 66 69 2.15-3.00 ML 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18

4.60-18 63 69 1.85-3.00 MR 90-18 110/100-18 120/90-18 130/80-18

3.00-19 49 54 1.60-2.15 MH 90-19 90/100-19 90/90-19 100/80-19

3.25-19 54 54 1.85-2.50 MJ 90-19 100/100-19 100/90-19 110/80-19

3.50-19 54 57 1.85-2.50 ML 90-19 100/100-19 100/90-19 110/80-19

3.60-19 52 54 1.85-2.50 MH 90-19 100/100-19 90/90-19 100/80-19

2.75-21 45 54 1.50-1.85 MH 90-21 80/100-21 80/90-21 90/80-21

3.00-21 51 57 1.60-2.15 MH 90-21 90/100-21 90/90-21 100/80-21


